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productROOM

Prace nad nowg klasyfikacjg
dla budownictwa - CCl

Gtownym obszarem zainteresowan productROOM od
poczatku jego istnienia jest system klasyfikacji budowlanej
na potrzeby BIM. Klasyfikacja budowlana jest podstawg
dobrej komunikacji w catym procesie budowlanym.
Zastepuje ona niejednoznaczny opis tekstowy, czesto
stworzony ,ad-hoc” lub specyficzny dla danego
oprogramowania zunifikowanym opisem tekstowym

oraz kodem cyfrowym. Dzieki klasyfikacji mozliwe jest

zapewnienie spojnosci informacji w projekcie niezaleznie

od oprogramowania, w ktérym te informacje zostaty

utworzone oraz niezaleznie od formatu dostarczanych

¢¢ mgrinz. Elzbieta olikow.

Wielechowska
Woczesdniejsze prace productROOM zwigzane byty

Freelancerka, specjalistka z analiza dostepnych na $wiecie systeméw klasyfikacji
standaryzadji i digitalizacji i poszukiwaniem najlepszego rozwigzania dla polskiego
branzy budowlanej. Cztonkini rynku. Przenalizowano najpopularniejsze systemy
indywidualna buildingSMART klasyfikacji, np. Uniclass, OmniClass, ale takze stosunkowo
Polska oraz komitetu technicznego nowe rozwigzania, jak dunski system CCS (2014 r.)

Construction Classification i powstaty kilka lat p6ézniej na jego bazie szwedzki

International Collaboration (CCIC) system Co-Class. Te systemy wyrézniajg sie nowatorskim
podejsciem do ,komponowania” informacji za pomoca
kodow alfanumerycznych (czyli kodéw powstatych

z kombinacji liter i cyfr). Odpowiednie sekwencje takich
krétkich kodéw moga jednoznacznie opisa¢ dowolny
komponent, o dowolnych wtasciwos$ciach (uzupetnianych
wg potrzeb wraz z postepem projektu). Nastepnie

taki komponent mozna przypisac¢ do danego systemu
funkcjonalnego, znajdujacego sie w danej lokalizacji

w budynku lub w obiekcie budowlanym.

Przedstawiciele productROOM uznali wtasnie te systemy
klasyfikacji za najbardziej obiecujgce pod katem ich
wykorzystania w metodyce BIM. W grudniu 2019 roku

w Brukseli, jako uczestnicy miedzynarodowego spotkania
dotyczacego wykorzystania i rozwoju klasyfikacji Co-Class,
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przedstawiciele buildingSMART Polska mieli okazje
zaprezentowac rezultaty swoich dotychczasowych
analiz. Byta to tez doskonata okazja, aby zapoznac sie
z podejsciem innych krajéw do tematu narodowych
systeméw klasyfikacyjnych i nawigza¢ nowe kontakty.

W rezultacie tego spotkania przedstawiciele Estonii

i Czech zainicjowali miedzynarodowg wspotprace
nad stworzeniem nowego systemu klasyfikacji,

na bazie doswiadczen dunskich i szwedzkich.

W tym celu powotano Construction Classification
International Collaboration (CCIC). Organizacja

ta zostata zarejestrowana jako miedzynarodowe
stowarzyszenie non-profit w Brukseli, we wrze$niu
2020 r. Sygnatariuszami byli Estorska Fundacja
Informacji o Budownictwie (Eesti Ehitusteabe Fond
- ETF ) wspierana przez strone rzgdowg Estonii

i Tallinn University of Technology -TalTech oraz
Czeska Agencja Normalizacyjna (Ceska agentura pro
standardizaci - CAS). Nowa organizacja otrzymata
jednoczesdnie wsparcie merytoryczne przedstawicieli
Molio (wspottworcy dunskiej klasyfikacji CCS)

oraz przedstawicieli AB Svensk Byggtjanst (tworcy
szwedzkiej klasyfikacji Co-Class), ktérzy sg obecnie
cztonkami komitetu technicznego (TC CCl).

Pod koniec 2020 roku do CCIC przystapili
przedstawiciele buildingSMART Polska, a takze
przedstawiciele Stowarzyszenia BIM ze Stowacji ( BIM
asociacia Slovensko). Organizacja wspierana jest takze
przez przedstawicieli Finlandii (Sitowise) oraz Litwy
(Ministerstwo Srodowiska oraz Kaunas University of
Technology).

Celem CCIC jest przyjecie wspolnego systemu
klasyfikacji budowlanej. Pomoze to zwiekszy¢
miedzynarodowg konkurencyjnos¢, poprawic
wspotprace i wymiane wiedzy oraz umozliwi
szybsze przyjecie cyfrowych metod pracy w sektorze
budownictwa i nieruchomosci.

CCl bazuje na najlepszych praktykach z wykorzystania
klasyfikacji CCS, Co-Class i opiera sie na nastepujacych
miedzynarodowych standardach:

» EN ISO 12006-2 Budownictwo -- Organizacja

informacji o obiekcie budowlanym -- Czes¢ 2:
Schemat klasyfikacji

> EN IEC 81346-1 Systemy przemystowe, instalacje
i urzagdzenia oraz wyroby przemystowe -- Zasady
strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Cze$¢ 1:
Reguty podstawowe

> EN IEC 81346-2 Systemy przemystowe, instalacje
i urzadzenia oraz wyroby przemystowe -- Zasady
strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Cze$c¢ 2:
Klasyfikacja obiektow i kody klas

> EN ISO 81346-12 Industrial systems, installations
and equipment and industrial products —
Structuring principles and reference designations
— Part 12: Construction works and building

services

Standard CCI (podobnie jak CCS i CoClass) jest spojny
z IFC (Industry Foundation Classes) - otwartym
miedzynarodowym standardem danych BIM (Building
Information Modelling). Dalszy rozwéj standardu CCl
bedzie w zatozeniu spéjny z rozwojem IFC. Klasyfikacja
CCl jest takze czescig bSDD (buildingSMART Data
Dictionary), czyli miedzynarodowego stownika

poje¢, wspierajgcego rozwoj otwartych standardow
wymiany informacji niezaleznie od uzywanego
oprogramowania - openBIM.

Rys. 1 Przedstawiciele CCIC podczas spotkaniaTallinn Digital Summit
w Estonii, 2021 r.

Oparte na miedzynarodowych standardach

i dedykowane dla proceséw cyfrowych kody CCI
docelowo beda mogty opisac cate Srodowisko
zbudowane. Obejmg zaréwno budynki, obiekty
infrastrukturalne, prace inzynieryjno-budowlane,
jak i pozostate procesy i zasoby (od koncepcji, przez
projektowanie, realizacje inwestycji, eksploatacje,
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rozbidrke, az do utylizacji lub ponownego

wykorzystania).

Rdzen klasyfikacji (ramki wypetnione na niebiesko
na schemacie klasyfikacji) to 6 tabel podstawowych,
zawierajacych rezultaty budowlane wraz

z przypisanymi im kodami literowymi.

» Construction entity (obiekty budowlane)

Built space (przestrzenie)

Functional system (systemy funkcjonalne)
Technical system (systemy techniczne)

vVvyyvyy

Construction component (komponenty

budowlane)

v

Construction complex (kompleksy budowlane -
tabela nie opublikowana)

Pozostate tabele majg opisywac procesy i zasoby
budowlane. W obecnych zatozeniach CCIC ten zakres
standardu nalezy opracowac w ramach klasyfikacji
krajowych. Docelowo, na drodze konsensusu
wypracowanego przez miedzynarodowy Komitet
Techniczny, tabele uzupetniajgce maja stac sie
integralng czescig standardu CCl (ramki wypetnione
na zielono na schemacie klasyfikacji). Tabele
podstawowe dostepne sg do pobrania ze strony CCl
w plikach xls: https://cci-collaboration.org/the-standard/
Znajduja sie w nich kody i opisy w j. angielskim, z
ktérych mozna korzystac bez ograniczen.

Pod koniec 2021 r. komitet techniczny CCIC
zakonczyt prace nad tabelg Construction Complex.
Zaktualizowano takze tabele Construction Entity

i zmapowano jg z innym miedzynarodowym
standardem: Classification of types of construction
(CC), wykorzystywanym w Polsce do celéw
statystycznych jako Polska Klasyfikacja Obiektow
Budowlanych (PKOB). Obecnie trwajg jeszcze prace
nad zmapowaniem pozostatych krajowych klasyfikacji
wykorzystywanych np. do procedur uzyskania
pozwolen na budowe. Dzieki takiemu podejsciu
mozliwe bedzie wypracowanie uniwersalnego,
miedzynarodowego standardu dla obiektéw
budowlanych. W najblizszych miesigcach planowana
jest publikacja nowej wersji klasyfikacji, zawierajacej
powyzsze zmiany i uzupetnienia.

@buildingSMﬂRI

Polska

D CClI Core: 81346 + CCS

Rys. 2 Schemat klasyfikacji CCI

Jednym z celéw CCI CT na 2022 rok jest wypracowanie
podejscia do stworzenia tabeli Construction
Information, ktéra bedzie zawiera¢ miedzy innymi
ujednolicone nazewnictwo witasciwosci. Wazng
kwestig bedzie takze spos6b powigzania wtasciwosci
elementdw z nowymi standardami ISO 23387:2020
Building information modelling (BIM) — Data
templates for construction objects used in the life
cycle of built assets — Concepts and principles oraz
ISO 23386:2020 Building information modelling

and other digital processes used in construction

— Methodology to describe, author and maintain
properties in interconnected data dictionaries.

Klasyfikacja CCl zostata juz wdrozona w Czechach oraz
Estonii, przy wsparciu srodkéw publicznych. Jest takze
dostepna w wersji dunskiej (Molio) jako kontynuacja
standardu CCS.

Estonczycy wdrozyli tabele podstawowe (dotyczace
rezultatéw budowlanych). Przettumaczyli

i dostosowali do swojego nazewnictwa oraz rozwineli
klasyfikacje, rozpisujac kolejne tabele zgodnie
znormga ISO 12006-2. Dodatkowe 3 tabele opisujg
zasoby, a kolejne 6 tabel zawiera opisane procesy
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Rys. 3 Gunnar Friborg (Molio) - przewodniczqcy komitetu techniczncego
CCIC (Tallinn Digital Summit w Estonii, 2021 r.)

budowlane. Najnowsza wersja CCl- EE moze by¢

pobrana ze strony internetowej: https://ehituskeskus.

ee/cci/cci-ja-excel-tabelid/ i wykorzystywana przez
wszystkich zainteresowanych

Czesi opublikowali w swojej wersji jezykowej 5 tabel
podstawowych, dostepnych pod adresem https://
www.koncepcebim.cz/klasifikacni-system-cci?k=1
Wraz z klasyfikacjg opracowali tez wiele innych
dokumentéw na potrzeby rozwoju metodyki BIM

w swoim kraju, miedzy innym przewodniki do serii
norm ISO 19650.

Przyktady tych wdrozen s dla nas wzorem

i doskonatym materiatem do analizy, jak powinnismy
podejs$¢ do tego tematu w Polsce. Jednoczesnie dla
przedstawicieli productROOM jest to wyzwanie,

aby znalez¢ sposéb na opracowanie polskiego
odpowiednika standardu CCl, dysponujac

ograniczonymi zasobami wtasnymi.

Stworzenie polskiej wersji jezykowej standardu CCI-

PLijednoczesne zaadaptowanie go do krajowych
wymagan prawnych jest jak najbardziej mozliwe,
chociaz wymaga duzego naktadu pracy i szerokiego
zaangazowania réznych specjalistow. Niezwykle
pomocne bytoby aktywne wsparcie ze strony instytugji
publicznych oraz wtgczenie sie w ten proces ich
przedstawicieli. Bazujgc na najlepszych praktykach
innych krajéw, nalezatoby stworzy¢ standard
dwujezyczny z jezykiem polskim jako nadrzednym.
Dzieki temu mozliwa bedzie dalsza, miedzynarodowa
wspotpraca nad rozwojem CCl i korzystanie ze
wspolnych materiatéw informacyjnych bez bariery

jezykowe;.

Kluczowa dla tego projektu jest wspotpraca
specjalistow réznych dziedzin, ponad branzami oraz
ponad rolami w projekcie. Zaangazowanie ekspertéw
BIM umozliwi wykorzystanie najlepszych praktyk

w dziedzinie tworzenia standardéw, miedzy innymi
wykorzystanie klasyfikacji BIM stworzonej na potrzeby
Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Bardzo wazne jest tez zainteresowanie ze strony
firm dostarczajgcych oprogramowanie dla branzy
budowlanej. Do popularyzacji tego standardu
potrzeba cyfrowych narzedzi stworzonych na bazie
klasyfikacji: bibliotek komponentéw, narzedzi
usprawniajgcych modelowanie w BIM, cyfrowych
arkuszy danych producentéw materiatow
budowlanych, gotowych regut w narzedziach do
weryfikacji i koordynacji modeli.

Tak opracowany i wspierany, otwarty standard
CCI-PL mogtby stac sie powszechnie stosowany
w Polsce, zaréwno w zamoéwieniach publicznych, jak

i prywatnych, realizowanych zgodnie z metodyka BIM.

Wszystkich zainteresowanych tematem
klasyfikacji CCl zapraszam do kontaktu

i wspotpracy nad rozwojem tego standardu.

elzbieta.wielechowska@buildingsmart.org.pl
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